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Geoteknisk rapport 
 

Indledende undersøgelse 
 
 

Sag 
 
J19.1934 – Planetvej v/B5, Gjessø, Silkeborg.  
 
 

Emne 
 
Nærværende jordbundsundersøgelse er udført med henblik på salg af 
parcelhusgrund, med forventning om parcelhusbebyggelse i et plan uden 
kælder. 
 
Med udgangspunkt heri har Franck Miljø- & Geoteknik til orientering om 
bund- og grundvandsforholdene udført en undersøgelse omfattende 1 
geoteknisk boring. 
 
Det bemærkes at boringen er udført inden den egentlige byggemodning er 
udført.  
 
Vi er således ikke bekendt med et konkret projekt. 
 
Til vor rådighed har vi modtaget situationsplan – bilag 1. 
 
 

Konklusion 
 
Geologi: 
I boringen træffes, under ca. 0,3 m muld, bæredygtige aflejringer af stærkt 
sandet senglacialt smeltevandsler, underlejret af senglacialt og glacialt sand til 
boringens afslutning 4 m under terræn. 
 
Funderingsforhold: 
Fremtidig byggeri kan, med forhold som i den udførte undersøgelse, mest 
relevant opføres ved direkte fundering på bæredygtige aflejringer.  
 
Gulve kan opbygges som normalt terrændæk og på velkomprimeret sandfyld, 
som angivet i afsnittet ”Gulve”. 
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Tørholdelse: 
Anlægsarbejder kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand.  
 
Bemærkninger: 
Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til 
Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, 
samt en projekteringsrapport. 
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1. Markarbejde 
 
Der blev udført 1 geoteknisk prøveboring. Boredatoen fremgår af boreprofilet. 
Borestedet er markeret på arealet med det monterede pejlerør. 
 
I boringen blev der: 
 
 udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser 

blev indmålt. 
 
Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk 
Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen". 
 
Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofilet, med angivelse af placering 
af prøver og laggrænser. 
 
Afsætning af borestedet er udført på baggrund af fremsendte tegning og 
terræn ved borestedet er indmålt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). 
 
 

2. Laboratoriearbejde 
 
På de optagne prøver er der udført: 
 
 geologisk bedømmelse. 
 bestemmelse af naturligt vandindhold, w %. 
 
Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilet. 
 
Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i 
Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk 
prøvebeskrivelse". 
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3. Grundvandsforhold 
 
Boringen er pejlet d. 28. januar. Men der kunne ikke registreres noget frit 
vandspejl i boringen. 
 
Vandspejlet forventes at være svingende og nedbørsafhængigt og anbefales 
derfor genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start. 
 
I boringen er der monteret pejlerør for senere kontrol. 
 
 

4. Geologiske forhold 
 
I boringen træffes, under ca. 0,3 m muld, bæredygtige aflejringer af stærkt 
sandet senglacialt smeltevandsler, underlejret af senglacialt og glacialt sand til 
boringens afslutning 4 m under terræn. 
 
Se i øvrigt den detaljerede beskrivelse på boreprofilet. 
 
 

5. Funderingsforhold 
 
Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, jf. Eurocode 7 
(EN1997). 
 
Der kan foretages direkte fundering af alle bygningsdele. 
 
Fundering kan ske i bæredygtige aflejringer eller på velkomprimeret sandfyld 
udlagt efter udskiftning til disse aflejringer. 
 
Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde, 
der er angivet i efterfølgende skema. 
 
Gulve kan opbygges som terrændæk efter afrømning som angivet i skema. 
 

Boring Terrænkote AFR-kote Dybde OBL-kote Dybde

Nr. [m] [m] [m u.t.] [m] [m u.t.]

B5 109,29 108,99 0,3 108,99 0,3  
 
"OBL" angiver overside af bæredygtige aflejringer. 
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"AFR" angiver niveau for afrømning, for opbygning af normalt sætningsfrie 
gulve og normale befæstede arealer. 
 
Fundamenter skal altid føres til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for 
almindeligt byggeri og 1,2 m under fremtidigt terræn for fritstående og 
uopvarmede konstruktioner. 
 
5.1 Styrkeparametre 
 
Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som 
anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger), og den skal omfatte undersøgelse af 
såvel korttids- som langtidstilstanden, jf. EC 7, del 1, kapitel 2 og 6 samt DK-
Anneks D. 
For de trufne aflejringer kan der anvendes følgende målte/skønnede 
karakteristiske styrkeparametre og rumvægte: 
 
LER: 
cv = 60 kN/m² 
c’ =   6 kN/m² 
φ = 30° 
γ/γ' = 19/9 kN/m³ 
 
SAND: 
φ = 36 ° 
γ/γ' = 17/7 kN/m³ 
 
5.2 Sætninger 
 
Generelt skønner vi, at der ikke vil komme betydende sætninger, men 
fundamenter anbefales dog armeret med min. 0,2 % ribbestål, fordelt foroven 
og forneden, som sætningsudjævnende armering. 
 
For almindelige liniefundamenter vil vi anbefale, at der anvendes 3Y12 i både 
top og bund. Der bør anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres 
omhyggeligt og jernenes placering skal sikres under udstøbning. 
 
Alternativ kan der anvendes fiberarmeret beton med samme styrke- og 
deformationsegenskaber. 
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5.3 Gulve 
 
Normalt sætningsfrie gulve kan udlægges som terrændæk efter afrømning til 
"AFR" eller derunder. 
 
 

6. Kontrolundersøgelse 
 
I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal der i forbindelse med byggeri 
foretages kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring af, at der 
overalt funderes på de forudsatte intakte aflejringer, med de forudsatte 
styrkeparametre og egenskaber.  
 
Hvis afrømning medfører opbygning af sandfyld på over 0,6 m under gulve, 
skal der jf. Eurocode 7 (EN1997), udføres kontrol med fyldens lejringstæthed, 
som bør være min. 98 % standardproctortæthed bestemt ved isotopmetoden. 
 
Den anførte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 
forsøg, hvor intet forsøg må ligge mere end 3 % under det krævede 
gennemsnit. 
 
 

7. Tørholdelse 
 
Der skelnes mellem to typer jordarter i forbindelse med tørholdelse. Jordarter 
med god eller ringe permeabilitet. 
 
Ved jordarter med god permeabilitet, forstås jordarter med 
permeabilitetskoefficienten k ≥ 0,0001 m/s. 
Ved jordarter med ringe permeabilitet, forstås jordarter med 
permeabilitetskoefficienten k ≤ 0,00001 m/s. 
 
Forholdene skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til 
vandspejlsniveau. 
 
(kilde ”Norm for dræning af bygværker DS 436, afsnit 2.6”). 
 
7.1 Midlertidig tørholdelse 
 
Anlægsarbejder kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand.  
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7.2 Permanent tørholdelse 
 
De aktuelle aflejringer er permeable aflejringer med en skønnet 
permeabilitetskoefficient, k ≥ 0,0001 m/s og vurderes dermed værende 
selvdrænende. 
 
Permanent tørholdelse kan hermed udføres som beskrevet i “Norm for 
dræning af bygværker DS 436”, herunder drænklasse 1. 
 
Med forhold som i de udførte boringer vurderes det således ikke nødvendigt 
med etablering af drænsystem. 
 
Der henvises i øvrigt til “Norm for dræning af bygværker DS 436”. 
 
 

8. Anlægsforhold 
 
Udgravningerne kan udføres uafstivet. 
 
Efter afrømning skal planum omhyggeligt komprimeres. 
 
 

9. Naboforhold 
 
Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af 
arealet og er således ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse 
med udførelse af anlægsarbejdet. 
 
 

10. Miljøforhold 
 
Iflg. Miljøportalen ligger grunden uden for områdeklassificeret område, hvilket 
betyder, at myndighederne har oplysninger om at jorden forventes at være ren 
og kan henføres til kategori 1. Overskudsjord fra grunden kan bortkøres uden 
yderligere kemiske analyser og godkendelser. 
 
Såfremt der under gravearbejdet mod forventning træffes tegn på forurening 
skal relevante myndigheder kontaktes. 
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11. Bemærkninger 
 
Det bemærkes, at denne rapport er en indledende undersøgelse. I henhold til 
Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en undersøgelsesrapport, 
samt en projekteringsrapport. 
 
Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol må rekvireres 
senest dagen før. 
 
Jordprøver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales. 
 
Horsens, den 5. februar 2020 

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK AS 
 
 
Charlotte Leth  Signe Fuglsang Andersen   
Sagsingeniør Kvalitetssikring 


